
工作用LED照明燈

照耀工作區域的明燈

工作台照明
機台照明
配電盤照明
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有效照亮您的工作區域

操作便利 照明亮度分布圖

工作台照明

開關方便 安裝簡單

機台照明 配電盤照明：：： ：：： ：：：

：：： ：：： 

↓CWF
型號 長度 顏色額定電壓

: 300mm

: 600mm

24 : 24V DC / UL 認證,CE 

CD : 日光色
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-- CD

標準 CWF 標準支架 (2 pcs)LED 照明燈
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磁吸式安裝支架
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安裝支架 尺寸圖

規格如何選型

CWF3S-24 CWF6S-24型號

5 W 10W

額定電壓

0.42 kg 0.57 kg

色溫 (typ.)
亮度 (typ.) (Center) 165 lx 320 lx

光通量 (typ.) 500 lm
24V DC

使用電壓範圍 21.6-26.4V DC
消耗功率

使用溫度範圍

防護等級

安裝位置
安裝方向

重量 (誤差 ±10%)

1.0ｍ

 - 25 ℃ ～ + 60 ℃

IP20

室内
任何方向

90% RH 或以下, 無結露使用濕度範圍

5700 K

1000 lm

關

開

電纜長度 : (3000)

型號

可調節角度 130°

單位 : mm
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φ20
※含支架螺絲2pcs，不含安裝螺絲

※  含支架螺絲2pcs

※ 不含安裝螺絲 (建議扭力: 1.5Nm)

地面
朝上安裝

天花板
朝下安裝

 牆面
水平安裝

可安裝方向A 可安裝方向B 可安裝方向C
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