
易於連接、安心使用易於連接、安心使用

使用通訊協定連接與控制。

全球通用，合乎安全環保標準。

多種應用
可針對不同環境選擇 
多種應用
可針對不同環境選擇 

可從多種顏色和燈光模式中進行選擇，
以視覺針對各種情境、環境達到警示、
通知的作用。

繽紛彩域，區網駕馭

網路半月型壁掛式信號燈

WE-LAN
規格

如何選購
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安裝位置

安裝方向

最大

最大

通訊協定

可對應指令

認證

防護等級

230mA

-10℃ ～ +55℃

標準 88dB ( 減音約 -10dB)

5.5W

RH 小於 85%, 無冷凝

室內 / 壁掛式安裝

直向

IP23

Ethernet (IEEE 802.3 規範 )
10BASE-T/100BASE-TX (Auto-MDI/MDIX 規範 )

Modbus/TCP, HTTP, SOCKET (PNS 指令 )

UL508, CSA-C22.2 No.14
FCC Part15, Subpart B (Class A), ICES-003 (Class A)

EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, KS C 9610-6-4, KS C 9610-6-2

・符合 CE 認證   ・符合 UKCA 認證   ・UL 認證 (File No. E215660)備註
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為了確保您正確地使用本產品，使用前請務
必閱讀「使用手冊」。若未遵照預防措施，
將可能導致火災、觸電或其它工安意外。
產品規格如有更改時，恕不另行通知。
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多種應用
可針對不同環境選擇

易於連接，安心使用

多種網路協定以及連接方式
適用於HTTP 和 Modbus TCP/UDP 等通訊協定，讓您可以用最有經濟效益的方式完成開發試做。同時可使用SOCKET 
指令。

可以使用 PATLITE 開發的 PNS 指令，因此可以輕鬆替換舊型產品。

RJ-45接頭，輕鬆連接
從設備中接出的 RJ45 母頭電纜可以與WE-LAN的接頭相

連接。

與乾接點產品相比，可以有效減少了佈線所需的工時，甚

至若因例行維修或其他原因需要拆卸設備，與一般LAN電

纜線一樣，可以輕鬆拆裝。

HTTP

HTTP通訊協定可以便於與

PC、伺服器、網路監視器

等設備連動。

改善半導體黃光製程可視化

黃光製程

B efore
由於半導體黃光製程整體顏色與信號燈黃色相近, 所
以在燈色辨識上有一定難度。

A fter
透過新增燈色--偏綠的萊姆色，讓現場可以使用較容
易辨認的顏色。

在色度圖上顯示信號燈 LED 燈色座標

監視器 NVR

Modbus/TCP

PLC

尺寸圖  單位 :  mm輕鬆連接

使用 PATLITE 研發的 PNS 
指令，讓信號燈控制更加

簡單。

PC

SOCKET 指令
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更多燈光模式
請參閱影片

　較傳統單層燈色警示更清晰易見。

　出現災害等緊急情況時，利用全燈層長亮閃爍的方式

    強烈視覺通知。

醒目模式 
所有燈層同色並同時閃爍通知

適用於設備異常通知、緊急事件警示

9色可選 

　利用9個相異的顏色 (紅/黃/綠/藍/淡藍/紫/桃紅/萊姆/白) 來區

分個別異常通知。

　便於區分不同機台設備。

　對於無法使用紅色警示的敏感區域，可以在9色中選用其他顏

色。

清晰可見，便於辨認

適用於擁有大量設備的工廠或是需要特殊燈色的環境

流動模式

　設定由左至右或是由右至左的方向變換，用以表示行進方向或

步驟流程導向。

　可與漸變模式等9種變化模式同時使用，建構出獨具意義的燈

光通知。

流程導向可視化

適用於需要方向指示或是特殊辨識的場域

漸變模式
　將智慧型信號燈LA6的漸變模式，以柔和的方式，融合進

WE-LAN中。

　可與流動模式等9種變化模式同時使用，建構出特殊意義

的燈光通知。

柔和不刺眼的燈光模式

適用於醫院、無塵室等無需過於強烈警示的場所

從 PLC 等設備，透過

Modbus/TCP 協定發送指

令進行控制。


