
小巧耐用，防水耐震

SAE

功能
·4種閃爍模式
·可菊鏈式串接20個產品，顯示同步或交錯閃爍模式
·亮度降低模式

耐用
·高耐震性（90 m / s2）
·IP68-防塵和防水
·壽命：100,000小時*

*原廠測試數值，以紅色產品為例

閃爍型警示燈
LPT系列

新品

全球市佔率全球市佔率全球市佔率全球市佔率
警 示 設 備 業 界警 示 設 備 業 界警 示 設 備 業 界警 示 設 備 業 界 TOP 3TOP 3TOP 3TOP 3

*1  2017年全球研究資訊
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※若需了解更多詳細資訊，請於派特萊官網查閱說明書或規格表。

型號

LPT-1M1-□
□：R / Y / G / B

LPT-2M1-□
□：R / Y / G / B

額定電壓 12-24V

耗電量
（最大值）

R / Y G B R / Y G B

3.6W 7.2W 6.0W 13.2W 15.6W 14.4W

安裝位置 室內/室外（全方位）

防護等級 IP68 *（IEC 60529）/ NEMA TYPE 4X，13
 * IPX8：在水下1m下放置1小時（不包括電纜末端）。

LED顏色 紅、黃、綠、藍色

菊鏈式串接 最多20個

重量 72g以下 130g以下

產品規格 產品尺寸（mm）

超薄設計 閃爍樣式

高可靠性

薄型（13.5mm），小巧設計，大大節省安裝空間。

·遠距離可見
·高耐震性，90m / s2

·IP68可防塵、防水

三回爆閃

緊急閃爍

長亮

慢速閃爍

可以根據預設設定更改以下內容* 
・閃爍模式
・同步或交錯閃爍
（當連接多個產品時）

*出廠預設設定：三回爆閃，同步閃爍
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閃爍模式影片 如何設定閃爍模式

13.5mm

接線孔（Φ18）。　　　　　安裝孔（2-Φ3.2mm）A B

堆高機堆高機 AGVAGV PLCPLC 生產現場生產現場
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為了確保您正確地使用本產品，使用前請務必閱讀

「使用手冊」。若未遵照預防措施，將可能導致

火災、觸電或其它工安意外。

產品規格如有更改時，恕不另行通知。

警告

台灣派特萊股份有限公司
地址：103645台北市大同區承德路二段215號2樓之1
電話：02-2552-9611　傳真：02-2552-9811
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