
信號燈也能做到的IoT方案
最簡單的方式實現稼動率監控

無線數據採集系統
WD-Z2系列/ WD PRO系列

WDR-LE-Z2-PRO

WD-Z2 系列

接收器

發信器

信號燈 WD發信器 無線傳輸

•	包括Modbus / TCP和MySQL 
Databese的協作功能

•	在安燈系統上即時顯示狀態

•	無線傳輸品質診斷

•	PoE功能

•	即時設備狀態收集

•	支援MindSphere雲端服務
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為了確保您正確地使用本產品，使用前請務必閱讀

「使用手冊」。若未遵照預防措施，將可能導致

火災、觸電或其它工安意外。

產品規格如有更改時，恕不另行通知。

警告

台灣派特萊股份有限公司
地址：103645台北市大同區承德路二段215號2樓之1
電話：02-2552-9611　傳真：02-2552-9811

PATLITE和PATLITE標誌是PATLITE 公司在日本或其他國家的註冊商標。

O-BJ07A 2103TW
其他公司和產品名稱是各公司的商標或註冊商標。●
MySQL是Oracle Corporation及其在美國和其他國家的子公司和分支機構的註冊商標。●

型號 無線數據採集系統WD PRO接收器 無線數據採集系統WD PRO接收器<Lite>

WDR-L(E)-Z2-PRO WDR-L(E)-Z2-PRO-L
額定電壓 24V DC / USB / PoE

安裝方式 水平/壁掛/天花板倒吊式

網絡通訊方式 10BASE-T雙絞乙太網路線/ 100BASE-TX- CAT5電纜/ 1000BASE-T-alsoCAT5

可連接發信器數量 最多30個（依現場環境而定）

可連接通訊範圍 約30m，建議勿超過20m *1

IP設定 手動設定/ DHCP自動設定

使用溫度範圍 -10℃〜+ 50℃（AC變壓器：0℃〜+ 40℃）

防護等級 IP20

無線連接診斷 即時診斷、最多72小時長期診斷

發信器無線設定 內建設定瀏覽器/ WDS-WIN01 使用WDS-WIN01

主機系統通訊

・ CSV文件（需使用WDS-WIN01） 
・ SOCKET通訊（WDR協定）
・ SOCKET通訊（WDR PRO協定）
・ 資料庫數據（MySQL）
・ Modbus / TCP通訊

・ CSV文件（需使用WDS-WIN01）
・ SOCKET通訊（WDR協定）

信號燈狀態顯示（安燈系統） ○ ×

可以同時使用
複數功能

* 1會因為現場環境不同而有所差異，請以工程師現場勘測建議值為主。
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利用即時數據做出更明智、迅速的決策

PoE功能
WD PRO接收器可透過一條乙太網路線，同時控
制、供電，從而節省配線成本及空間的需求。

只要將支架固定
主體便可輕鬆安裝

通過LAN將WD PRO接收器連接到PC，用以連
結到設定瀏覽器，便可在此頁面可以更改接收器
和發送器的各種設定。

* USB連接或是Lite版僅適用WDS-WIN01

* 會因為現場環境不同而有所差異，請以工程師現場勘測建議值為主。

* 軟體部分內容需要付費方能使用。

設備設定瀏覽器

LAN

無線傳輸品質診斷 信號燈狀態顯示（安燈系統）

* 使用長期診斷時，數據將每10分鐘更新一次。
* 在診斷過程中因處理大量資訊，可能會影響到稼動率數據收集。

* 1 Lite版（WDR-LE-Z2-PRO-L）不適用此功能。
* 2 如若需要CSV文件輸出，請另行購買WDS-WIN01。

使用5級評估系統顯示接收機和發信機之間的無線傳輸品質。最多可以記錄72個
小時的長期診斷*，因此用戶可以確切知道何時需要在何處改善安裝環境。

安裝發信器的信號燈的燈光、蜂鳴狀態都可以顯示在螢幕
上，也可以與CSV數據收集同時使用。
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WD-Z2 系列

稼動管理

稼動管理

詳細資訊

稼動管理

WD-Z2 系列 WD PRO
系列

WD PRO 系列

WD PRO 接收器 發信器發信器 選購品

WDR-LE-Z2-PRO WDR-LE-Z2-PRO-L
<Lite 版本>

WDT-4LR-Z2
WD-Z2 發信器

WDT-6LR-Z2
WD-Z2 發信器

WDT-6LR-Z2-PRO
WD PRO 發信器

WDB-D80S-PRO
WD PRO 觸點輸入-串列數
據本體

無線數據採集系統

WD-Z2 系列

無線數據採集系統

WD PRO 系列

WD 系統設置軟體

WDS-WIN01
(截至2020年4月)

40 個
國家可使用

最多可以連接30個發信器

連接方式LAN / USB

與多達30個發信器的
無線通信

WD PRO 系列

Ver. 1.04 （含）以上

WDT-6LR-Z2

適用於

信號燈

無線傳輸最長距離:

LR4 系列

30m *

適用於

信號燈

發信器之間
無線傳輸最長距離:

LR6 系列

30m *

適用於

信號燈

無線傳輸最長距離:

LR5 系列

30m *

適用於

本體

無線傳輸最長距離:

WD PRO系列 

30m *

WDT-6LR-Z2-PRO

WDB-D80S-PRO

WDT-5LR-Z2
WD-Z2 發信器

RS232C

8 
觸點
輸入

New

Internet

同時使用複數功能

LAN

01号機（計）

01号機（実）

01号機（稼）

02号機（計）

02号機（実）

03号機（稼）

03号機（計）

03号機（実）

03号機（稼）

77340

20XX. 00. 00 H.YAMADA

78.43% 16560 4600

78960 81.9% 7620 9780

12345 61.9% 4567 7878
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多種指令協定

* 1 使用雲協作時，其他協作
　 功能不可用。

Modbus/TCP SOCKET通訊
WDR和WDR PRO協定

MySQL Database
(需使用WDS-WIN01)

CSV輸出

接收器

 - 雲端應用*1 -

 - 內建應用 -

*  SOCKET通訊（WDR協定）和CSV輸出無法同時進行。


