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戶 外

室外使用也明亮，大型模式很多樣

信號燈

LR10 系列

•IP69K,具有增強的防塵和防水性能
•適用各種國際認證

•亮度是傳統產品的20倍*
•蜂鳴聲更響亮，可達 92dB
  *LGE-R與LR10-R相比

警示能力超群警示能力超群

適用各種惡劣環境以及國際認證適用各種惡劣環境以及國際認證

•長亮、閃爍、三回爆閃以及迴轉(LED模擬)
•可調光

多種燈光模式多種燈光模式



產品一覽表

型號 層數 額定電壓 蜂鳴器 燈色

無蜂鳴器

有蜂鳴器

DC 24V

AC 100-240V

DC 24V

AC 100-240V

LR10-102WJNW-R/Y/G
LR10-202WJNW-RY/RG
LR10-302WJNW-RYG
LR10-402WJNW-RYGB
LR10-502WJNW-RYGBC
LR10-1M2WJNW-R/Y/G
LR10-2M2WJNW-RY/RG
LR10-3M2WJNW-RYG
LR10-4M2WJNW-RYGB
LR10-5M2WJNW-RYGBC
LR10-102WJBW-R/Y/G
LR10-202WJBW-RY/RG
LR10-302WJBW-RYG
LR10-402WJBW-RYGB
LR10-502WJBW-RYGBC
LR10-1M2WJBW-R/Y/G
LR10-2M2WJBW-RY/RG
LR10-3M2WJBW-RYG
LR10-4M2WJBW-RYGB
LR10-5M2WJBW-RYGBC

LR10-302WMNW-RYG

紅色／黃色／綠色

紅色・黃色／紅色・綠色

紅色・黃色・綠色

紅色・黃色・綠色・藍色

紅色・黃色・綠色・藍色・白色

紅色／黃色／綠色

紅色・黃色／紅色・綠色

紅色・黃色・綠色

紅色・黃色・綠色・藍色

紅色・黃色・綠色・藍色・白色

紅色／黃色／綠色

紅色・黃色／紅色・綠色

紅色・黃色・綠色

紅色・黃色・綠色・藍色

紅色・黃色・綠色・藍色・白色

紅色／黃色／綠色

紅色・黃色／紅色・綠色

紅色・黃色・綠色

紅色・黃色・綠色・藍色

紅色・黃色・綠色・藍色・白色

紅色・黃色・綠色
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如何選型

■層數
1：1 層
2：2 層
3：3 層
4：4 層
5：5 層

■額定電壓
02：DC 24V
M2：AC 100-240V

■蜂鳴器
B：有蜂鳴器
N：無蜂鳴器

■本體顏色
W：白色

■燈色
R：紅色
Y：黃色
G：綠色
B：藍色
C：白色

從上到下
■安裝/接線類型
WJ：直接安裝+電纜
WM：直接安裝+M12 連接器 (只有02型)

LR10 RYG

選購品

LED模組
LR10-E-R/Y/G/B/C

蜂鳴器模組
LR10-BW（不需要螺絲）
LR10-BW-2（需要螺絲）

M12連接器
減少安裝和更換時間。

本體模組
LR10-02WJNW (DC 24V)

LR10-M2WJNW (AC 100-240V)
LR10-WMNW (M12 連接器)

模組固定螺絲（兩隻）
LR10-S-1/2/3/4/5

螺絲固定上蓋
LR10-001

安裝支架

壁掛支架
(for Φ80mm/Φ100mm)

SZK-101
材質：PC

壁掛支架
(for Φ80mm/Φ100mm)

SZK-102
材質：SUS304

圓盤底座
(for Φ100mm)

SZW-101
材質：SPCE

壁掛支架蓋

SZK-104

材質：PC

控制面板和工業機台的狀態通知 符合 IP69K
食品和製藥廠的最佳選擇

戶外警示

防銹
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閃爍共點

LED 藍色

LED 白色

LED 綠色

共點

LED 黃色

電源線

電源線

LED 紅色

蜂鳴器

模式 1共點

模式 2共點

- -3 02WJ NW

無蜂鳴器
DC24V

(M12 連接器)

PATLITE和PATLITE標誌是PATLITE公司在日本或其他國家的註冊商標。

www.patlite.tw
為了確保您正確地使用本產品，使用前請務必閱讀「
使用手冊」。若未遵照預防措施，將可能導致火災、觸
電或其它工安意外。產品規格如有更改時，恕不另行
通知。

注意
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