
網路異常通知

產品陣容

按照您的需求選擇適合的型號，例如電子郵件檢
測功能或PoE功能。

New 全新功能

新增多項讓使用更加方便的全新功能。

New

安全協定

適用HTTPS、SNMP v3、SSH等安全協定。安全溝
通，安心無憂。

使用燈光和聲音，可即時通知網路設備或系統中
的異常狀況。

New

NHV NHV-D NHV-DP NHV-M

HTTPS SNMP
v3 SSH OAuth

2.0

E-mail PoE

MP3雲端網路監控信號燈
NHV系列

不只雲端，功能全面

新品
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• 適用各種通訊協定
• 適用於音樂、語音通知
• 多樣化的產品陣容

MP3雲端監控信號燈

NHV系列

軟體功能

硬體功能

①
4 = 信號燈 Φ40 
6 = 信號燈 Φ60

④
空白 = 標準 
M     = 偵測 E-mail

下載相關說明書以及規格書 ▶︎

NHV (可錄音MP3)

NHV-D (可錄音MP3, DI/DO)

NHV-DP (可錄音MP3, DI/DO, PoE供電)

確保高度網路安全的標準型。

是以標準型NHV為原型，另加上4個數位輸入(DI)和2個數位輸出(DO)所構成的型號。

可廣泛適用於各種應用，例如：將接收傳感器(sensor)的輸出與NHV的燈號連結。或是通過
NHV的數位輸出(DO)來控制另一個設備。

在NHV-D型號的功能上，再加上PoE供電功能。

可用於需要確保供電安全或便於網路攝影機連接的區域（符合IEEE802.3at）。

如需變壓器，請選購ADP-001一併使用。

型號一覽表 Φ40 信號燈 Φ60 信號燈

無 AC 變壓器
NHV4-0N NHV6-0N
NHV4-3N-RYG NHV6-3N-RYG

型號一覽表 Φ40 信號燈 Φ60 信號燈

無 AC 變壓器
NHV4-0DN NHV6-0DN
NHV4-3DN-RYG NHV6-3DN-RYG

型號一覽表 Φ40 信號燈 Φ60 信號燈

PoE 供電
( 無 AC 變壓器 )

NHV4-0DP NHV6-0DP
NHV4-3DP-RYG NHV6-3DP-RYG

監測到網路異常

PoE Compatible Hub
(符合IEEE802.3at)

亮燈 未亮燈

HTTPS
HTTP

SNMP
v3/v2c/v1

SSH
RSH

OAuth
2.0 SOCKET PING

24

E-mail E-mail IP
v6/v4

RJ-45 Φ40
（NHV4）

Φ60
（NHV6）

PoE 88dB

PoE

(* 後台設定時，請使用Google Chrome或是Microsoft Edge進行。)

如何選型Azure AWS

NHV4-3D□N-RYG
③ ④ ⑤ ⑥②①

②
層數 =0~3 層
③
空白 = 不可使用 DI/DO 
D      = 可使用 DI/DO

⑤
N = 無 AC 變壓器 
P = 無 AC 變壓器 ( 提供 PoE 供電 )

⑥
燈色 = 紅黃綠 ●●●

可視化語音網路型信號燈
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收到緊急信件

NHV-M監控信件伺服器，當收到符合設定條件的信件時，便會以亮燈或播放語音等方式通知。

無需任何工具手動即可拆裝。

適用於LR4 / LR6系列 LED模組。燈罩以及透明燈罩皆可使用。 NHV6系列也可適用一燈多色LED模組。

4段燈光亮度調節功能

工廠現場等通常因環境較為吵雜，會要求高亮度LED
燈，以便從遠處可以看到警示通知。

但，若是在辦公室或人員很靠近的中控室等地，就會需
要LED調光功能。

NHV系列提供四種亮度設置，因此可以根據您現場環
境調整相對適當的燈光強度。

可同時使用PATLITE IoT產品WD系列。

LED即時狀態將透過安裝在NHV上的發信器無線傳輸
到接收器，同時儲存相關數據。
也無需在現有系統內增添其他設定。

型號一覽表 Φ40 信號燈 Φ60 信號燈

無 AC 變壓器
NHV4-0MN NHV6-0MN
NHV4-3MN-RYG NHV6-3MN-RYG

Φ60 NHV6一燈多色LED模組

透明燈罩

透明燈罩

燈罩
型號 : LR6-E-□
□ : RZ / YZ / GZ / BZ
紅 / 黃 / 綠 / 藍

型號 : LR4-E-□
□ : RZ / YZ / GZ / BZ
紅 / 黃 / 綠 / 藍

NHV4發信器
WDT-4LR-Z2

與LED模組類似，無
需任何工具手動即可
拆裝。

NHV6發信器
WDT-6LR-Z2

型號 : LR6-E-□
□ : R / Y / G / B / C
紅 / 黃 / 綠 /
藍 / 白

可顯示7色的一燈多色LED模組。
型號 : LR6-E-MZ

* 安裝一燈多色LED模組或WDT模組時僅能顯示最亮燈光強度。 （無法啟
用減光模式。）

* WDT-6LR-Z2無法使用一燈多色LED模組。

接收器PC

選購品

LED模組

減光模式 WD系列資料收集

NHV-M (可錄音MP3, 可偵測Mail)

最低亮度 最高亮度

LAN
發信器

E-mail

Φ60 NHV6的LED模組

Φ40 NHV4的LED模組

●LED模組 (LR□-E-□)最多只能使用5層。 ●僅能使用各型號通用之LED模組。
●同色LED模組 (LR□-E-□) 只能使用一個。

燈罩
型號 : LR4-E-□
□ : R / Y / G / B / C
紅 / 黃 / 綠 /
藍 / 白

壁掛式支架

NH-001
隔板支架

NH-002
AC變壓器
ADP-001
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• 可以判別variable-binding（變數綁定）。
• 最多可以註冊16組 (每組4個節點)。

PING監控

HTTPS/HTTP 雲端連線

SSH/RSH SOCKET通訊

SNMP TRAP傳輸功能

SNMP狀態監控
自我測試功能

NHV最多可同時對24個IP執行Ping監控。

當遇到從IP得到的迴路異常或是監控設備無反應等回

饋時，NHV將判斷其為異常，並以視覺、聽覺等方式通

知管理者。

所有通知模式都可以通過HTTPS/HTTP通訊指令進行控制。

透過通訊協定SSH/RSH，可依據網路管理軟體程式及NHV系列上
各種監控工具的事件資訊自動執行指令，用以觸發視覺、聽覺等警
示功能。

可藉由PATLITE專屬在SOCKET通訊中的PNS及PHN指令控制。

SNMP TRAP可接收適用於網路傳輸的設備 (例如不斷電

系統UPS、印表機、路由器、交換器等) ，可以通過燈光和

聲音及時通知管理員現場異常。

除了 PING 監控外，NH系列還搭載SNMP監控功能。

不僅可從支援的SNMP網路裝置獲得MIB資訊，且可

在發生異常時使用視覺、聽覺及電子郵件警示告知

相關人員。

使用位於前方的測試開關，讓客戶無需通過網路連線到

設備就可以直接測試各項設定的功能。

監控網路裝置狀態

傳送LED燈光，數位輸出入資訊(DI/DO)

控制LED燈光，數位輸出(DO)

發送e-mail

發送SNMP TRAP訊息

HTTPS/HTTP指令不僅可以

從NHV發送。也可以控制其他

PATLITE產品。甚至可與接收 

HTTPS/HTTP指令的產品相連

接。

例如：可透過HTTPS/HTTP下指

令給他牌監視器。

可自訂主旨及內文，並在各種情況下自動傳送。

強化e-mail身份驗證功能，提供給客戶絕佳的

資訊安全性。

最多可傳送8個位址。

● SNMP v1/v2c/v3

可使用OAuth 2.0認證/密碼認證（OAuth認證
僅適用於Gmail/Outlook信箱）

易於連結其他產品

每個事件最多可寄送8封E-mail

登入數 : 8 
指令文字數 : 每個指令至多128個文字

可輕鬆與PATLITE產品連結

可輕鬆與他牌產品連結

通訊指令

E-mail

迴轉警示燈等設備

發送HTTPS/HTTP指令 通知設定

產品功能介紹

接點輸出

測試按鈕

(紅燈長亮 / 黃燈閃爍模式1 • 播放CH10一次)
https://192.168.10.1/api/control?led=12000&sound=10

指令範例

指令範例
(紅, 黃, 綠燈亮起;蜂鳴作響)
ssh 192.168.10.1 -l root alert 111001

 SSH指令

所有通知模式都可進行控制。
指令範例
(紅, 黃, 綠燈亮起;蜂鳴作響)
58H,58H,53H,00H,00H,06H,01H,01H,01H,00H,00H,01H

PNS指令

只需要簡單的2個位元數即可進行控制。
* 某些功能可能會受到限制。
指令範例
(紅, 黃, 綠燈亮起;蜂鳴作響) 
57H,17H 
(W) (00010111)

PHN指令

可適用雲端系統: AWS, Microsoft Azure

可直接從連接的雲端系統控制LED燈光和語音。

AWS: 可連結至AWS IoT Core
Azure:可連結至Azure IoT Hub/Azure IoT Central

指令範例
(紅, 黃, 綠燈亮起;蜂鳴作響)
rsh 192.168.10.1 –l root alert 111001

 RSH指令

http://192.168.10.1/api/control?clear=1
指令範例 (清除操作)

(數位輸出ON)
http://192.168.10.1/api/control?output=1
* 若需數位輸出、輸入功能請選擇NHV-D或
  NHV-DP型。

指令範例
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  文字轉
語音

88dB

  蜂鳴聲

  音源輸出
    (Line Out)

MP3播放功能可以通過播放語音進行聲音通知。可以循環播放詳細緊急語音訊息以及語音指導。

使用內建TTS（文字轉語音）的功能，使客戶可輕鬆建立新的語音檔，也可以在指令中輸入文字（限英日文），即可自動朗讀文字。

此外，由於NHV內建語音合成功能，即使離線（未連線到互聯網）也可進行語音轉換。

儘管體積小巧，但獨特的揚聲器結構可發出超過 88dB（在1公尺處）的分
貝量。

聲音清晰也更容易區分音訊內容。

11個內建蜂鳴聲（5個警示音、3個鈴聲和3個語音）。

語音預設為可用於網路錯誤通知的警示內容。

可根據監控需求選擇聲音警示內容。

可以透過瀏覽器建立各種設
置以及上傳MP3檔。

* 設定時請務必使用Google 
Chrome或是Microsoft Edge
瀏覽器。

從瀏覽器後台建立語音音訊檔並將其
寫入欲使用的頻道中。

通過音源輸出線將數位輸出連接到外部揚聲器，可以廣播設定好的語音。

* 內建蜂鳴聲無法透過音源輸出線擴音播放。

在後台建立語音檔案（後台名稱語音註冊）

從文字生成音訊，將其寫入到音訊頻道中，便可使用指令播放。

與傳統的記錄方法相比，成功地大大節省所需的時間和精力。

（也可根據客戶的需求、偏好及環境應用，提供定制錄音服務。）

在指令中建立語音檔案

您想要說出的文字可以直接在指令中輸入，當收到指令時，NHV 會將

文本轉換為語音並進行播放。

使用音量按鈕調節音量大小（共16
段）。

若無需隨時調整，也可以在瀏覽器設
定中禁用音量按鈕調整，避免意外調
動到音量。

連動MP3播放與接點輸出

MP3播放期間可以數位接點輸出。

為防止揚聲器啟動前發出聲音，可以設定聲音延遲時間。

語音功能  – MP3播放功能 –

TTS (文字轉語音，英/日文)

大聲又清晰

多樣內建聲音

與現有廣播設備連接

一號倉庫溫度異常。
請儘速前往檢查。

網路上監測到
異常

警示音 鈴聲

♪ 內建聲音

音訊孔輸出
開

關

音源輸出線

語音讀入

與輸出接點連接

接點輸出
開

關

MP3播放

設定延遲時間

啟動揚聲器

發生異常

擴音系統(PA)、喇叭、外接揚聲器等

http://192.168.10.1/api/control?speech=Hello&lang=en

音量按鈕+

音量按鈕-

範例指令

♪ (嗶, 嗶, 嗶); ♪ (嗶--);慢速 ♪ (嗶----); 超慢速

♪ (嗶嗶, 嗶嗶); ♪ (嗶);連續音

♪ 鈴聲1 ♪ 鈴聲2

♪ 鈴聲3

語音

網路上監測到異常 發現異常

異常已清除
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例如：
迴轉燈
喇叭
其他緊急出口標誌

可適用於各項廣泛應用中，例如：當事件觸發NHV時，可從傳感器接收資訊或向其他設備發送數位訊號。

DP型同時具備NHV-D的功能以及PoE供電功能。

可用於需要確保供電安全或便於網路攝影機連接的區域。（符合
IEEE802.3）
* 如果使用PoE電源，則需要符合 IEEE802.3at 的PoE+電源（HUB，供電器）。如果使用符合 

IEEE802.3af 的PoE電源，則無法從NHV的USB連接器提供USB電源。

NHV-M監控郵件伺服器，當收到符合預設條件的mail時，會以燈光或語音等方式通知。

因為是直接監控伺服器，無需PC，也無需對現有系統進行修改，可使用OAuth 2.0認證*/密碼認證。

* OAuth認證僅適用於Gmail/Outlook信箱。

可監控4個具有數位輸出功能的設備資

訊輸出。

可與迴轉燈或語音播放系統等設備連

結。

開關、繼電器等設備的
異常輸出；傳感器的接
點輸出等。

PoE Compatible Hub 
(符合IEEE802.3at )

・訂單e-mail
・錯誤訊息
・其他分公司的來信

檢測條件：「寄件人（email地址）」、「主旨」和「正文」

（匹配以上/包括/不包括/開頭）

條件數：20

POP3S / POP3 
IMAPS / IMAP

5秒

10秒

15秒

可以根據事件發生後經過的時間變換燈光和聲音，以便清楚得知

現狀。

數位輸出/輸入 (D型/DP型)

PoE供電 (DP型)

Mail接收監控功能 (M型)

NH系列功能一覽表

超過15秒

收到緊急信件,
請立即查閱。

包含4個數位輸入 包含2個數位輸出 計時功能

輸入 輸出

型號 NHV NHV-D NHV-DP NHV-M
減光模式 ○ ○ ○ ○
雲端服務 ○ ○ ○ ○
發送 HTTP ○ ○ ○ ○
MP3 語音功能 ○ ○ ○ ○
TTS  ( 文字轉語音 ) ○ ○ ○ ○
數位輸出 / 輸入 (4DI/2DO) ー ○ ○ ー
PoE 供電 * 符合 IEEE802.3at ー ー ○ ー
Mail 接收監控功能 ー ー ー ○

網路

IMAPS
IMAP

POP3S
POP3

PoE

  重要E-mail

各型號功能

接
點
輸
入
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（　　　　　　）各層數總高度

0 層數 : 150 
1 層數 : 190 
2 層數 : 230 
3 層數 : 270 
4 層數 : 310 
5 層數 : 350

Φ40

頂蓋

銘板

* ２

編號

LED模組

* １

40

131

161

NHV

❶雙面膠

固定面
雙面膠(NHV隨附) 請另行購買NH-001並搭配使用。 請另行購買NH-002並搭配使用。

(可用於厚度22～60mm的隔板上)

88

*1.  N、DP型號均可使用AC變壓器，故不隨附變壓器。
*2. 符合IEEE802.3at (PoE +)。使用PoE供電時，請確認您的設備規格。
*3. 僅N和P型

尺寸圖/操作面板功能

安裝方式

型號 NHV NHV-D NHV-DP NHV-M
DC24V 轉 AC 變壓器 * 1 ○
PoE 供電 ー ー ○ * 2 ー
安裝方式 正向安裝

網路通訊方式 Ethernet ( 符合 IEEE 802.3 at) 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T (Auto MDI/MDI-X)
網際網路協定 IPv4/IPv6 雙協定架構（Dual-stack）

IP 位址設定 手動設置和 DHCP 自動設置

使用溫度範圍 0℃ to 40℃
防護等級 IP20
通訊協定 HTTPS/HTTP, SSH, RSH, SMTPS/SMTP,  IMAPS/IMAP, POP3S/POP3, SNMP(v3 / v2c / v1), NTP

認證

UL62368-1, CSA C22.2 NO. 62368-1
FCC Part 15 Subpart B Class A

EN 55032, EN 55035, EN IEC 63000
KS C 9610-6-4, KS C 9610-6-2* 3

TR CU 020, TR EEU 037* 3

(mm)

88

解除開關

測試開關

狀態LED

*1放大圖

正視圖正視圖

固定式安裝 壁掛安裝/VESA壁掛安裝 隔板安裝

側視圖 側視圖後視圖 後視圖

0 層數 : 150 
1 層數 : 190 
2 層數 : 230 
3 層數 : 270 
4 層數 : 310 
5 層數 : 350

Φ60

頂蓋

銘板

* ２

編號

LED模組

* １

40

131

88 161 88

維修用插槽維修用插槽

重置按鈕重置開關

設定指撥開關設定指撥開關

音訊孔音訊孔

USB孔USB孔

LAN孔LAN孔

DC電源孔DC電源孔

I/O端子台

電源線固定夾電源線固定夾

*2放大圖*2放大圖 NHV-D/NHV-DPNHV/NHV-M

NHV4系列尺寸圖 NHV6系列尺寸圖

三腳架請另行準備。
（需可負重6公斤以上）

三腳架安裝

音量+

音量-

尺寸圖、安裝方式

(mm)

（　　　　　　）各層數總高度
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