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客戶須知
感謝您購買 PATLITE 的產品。
	z 凡涉及施工作業， 請務必由專業承包商進行安裝和
接線。
	z 安裝前， 請先仔細閱讀本手冊再使用本產品， 以確
保正確使用。
	z 如果對本產品有任何疑問， 請參閱本文件最後的聯
絡資訊， 並與離您最近的 PATLITE 銷售專員聯絡。

致承包商
	z 安裝前， 請仔細閱讀本手冊。
	z 務必將本手冊交還給客戶。

 信號塔

類型  LR6-IL

完整操作手冊
安裝  操作  保養
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1	 請先閱讀本章節

安全守則
下面說明安全守則， 務必遵守這些安全守則以免使用者或其他個人受傷， 並且防止財產損壞。
	� 下面歸類及說明因忽略這些安全守則及不當使用產品所造成的傷害或損害程度。

警告 此圖示指出可能造成死亡或嚴重傷害的動作。 注意 此圖示指出可能造成傷害、 實體損耗或損害的行
為。

警告
	z 務必請專業承包商陪同安裝和接線。 如果安裝不當， 可能導致火災、 觸電、 跌倒、 或故障。

注意
	z 遵守以下項目以防止短路或損壞。
	- 變更、 更換或新增元件時， 請確保產品與電源斷開連接。
	- 在妥當狀態下使用本產品。 （諸如機身或各元件等零件如果損壞， 請更換。）
	z 避免長時間近距離處於蜂鳴器發出聲音的環境中。 若不遵守規定，可能導致耳朵受到刺激，進而造成永久性損傷。 （使
用蜂鳴器元件時）
	z 為了保護本產品維持防塵與防水效能， 務必在最初連接的條件下使用頂蓋、 LED 元件和蜂鳴器元件。
	z 為確保本產品的防水效能， 請勿拆除 O 形環或防水包裝。 那樣會使防塵和防水效能下降。
	z 將蓋子或包裝從連接至本產品的設備拆除時， 請小心不要妨礙產品。 若不遵守規定， 可能導致產品損壞。

注意事項
	z 為確保使用信號塔時的安全性， 請遵守以下規定 ：
	- 進行定期預防保養。
	- 作為防止出現問題的預防措施， 與其他設備一起使用本產品。
	z 務必藉由將身體的靜電排出等， 防止將本產品用於接線、 更換元件、 設定參數等時因為放電所導致的靜電損壞 
（為了防止靜電造成損壞， 請用手或其他身體部位觸碰金屬或地面， 將身體的電荷從靜電排出。）
	z 使用沾水的軟布等擦拭主要元件。 如果使用水之外的化學物質 （稀釋劑、 石油醚、 汽油、 油品等） 擦拭， 可能造
成產品損壞。  
	z 為確保將本產品安裝到設備上時的安全性， 請遵守以下規定 ：
	- 只有經設計得以從本產品拆除的零件才能拆除， 請勿拆除其他零件。
	- 請勿修改或拆解本產品。
	- 僅使用本文件中所列的指定更換零件。

2	 如何選型

型號 層級 擴充功能 嵌裝 / 接線 蜂鳴器 機身顏
色 LED 元件顏色

總成型號 LR 6 - 3 IL WM N W - RYG

元件型號
（機身元件） LR 6 - IL WM N W

元件型號
（機身元件） LR 6 - IL WC N W

6  Φ60 3  層級

IL  IO-Link

WM  直接嵌裝 / M12 連接器 （使用 3 個六角螺栓嵌裝）

WC  直接嵌裝 / M12 連接器 （使用 M30 螺帽嵌裝）

N  沒有閃爍

W  米白色

LED 顏色 ： R （紅色） / Y （黃色） / 
G （綠色） （從上到下）
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3	 名稱和尺寸

	� WM  直接嵌裝 /M12 連接器規格 （3 點螺絲連接）

（單位 ： mm）

LR6-3ILWMNW

LR6-ILWMNW

40

19

12

Φ60

Φ60

271

132

19

12

1

2

3

5

6

3

5

6

1

4

4

編號 零件名稱 材質

1 頂蓋 PC

2 LED 元件 球罩 ： PC

3 機身 PC

4 M12 托架 PC

5 直接嵌裝托架 PC

6 防水包裝 矽膠

*�M12 連接器電纜線單獨出售。 
（請使用 Φ16 或更小的 M12 連接器。）

配件

LR6  - WM
法蘭螺帽 (M4)

3 個

	� WC  直接嵌裝 /M12 連接器規格 （M30 螺帽連接）

（單位 ： mm）

LR6-ILWCNW
Φ60

107

19

2510

Φ52

1

5

6

2

3

4

M30 × 1.5
1/2” NPT 內螺牙

編號 零件名稱 材質

1 頂蓋 PC

2 機身 PC

3 M12 托架 PC

4 直接嵌裝托架 PC

5 防水包裝 矽膠

6 M30 螺帽 PC

*�M12 連接器電纜線單獨出售。 
（請使用 Φ16 或更小的 M12 連接器。）
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4	 安裝

注意事項
	z 以下為妥當嵌裝位置的必備要求。
	- 震動最小而且表面堅固又均勻的位置。
	z 安裝時， 嵌裝方向以處於直立位置為準。
	z 當安裝位置歧嶇不平且防水效能為必要條件時， 請在產品與安裝表面之間使用密封劑。

基本嵌裝說明

1 	 為產品嵌裝和配線打孔。 
（檢查型號並參考合適的嵌裝尺寸圖。）

2 	 透過配線孔連接到產品。

3 	 用螺帽鎖緊產品。

	� WM  WC  安裝圖 （M12 連接器安裝圖）

透過配線孔連接到 M12 連
接器。

機身

M12 托架

直接嵌裝托架

1

2

1 	將纜線連接到 
M12 連接器。

2 	按箭頭方向轉動
連接的纜線。

	� WM  嵌裝尺寸圖
（單位 ： mm）

120°

120°

Φ40

配線孔 (Φ20)銘版位置

安裝孔 （3 處） 螺絲 / 螺帽

Φ5 M4

建議安裝扭力

0.6 N · m
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	� WC  安裝圖 （1/2” NPT 安裝圖）
在握住 「A」 部分的同時， 安裝 1/2” NPT。
若不遵守規定， 可能導致損壞。

A A

建議安裝扭力

2.25 N · m

1/2” NPT

	�嵌裝尺寸圖
（單位 ： mm）

15°

28.5

銘版位置

建議安裝扭力

4.5 N · m

安裝孔 螺帽

Φ31 M30



–  6  –

5	 接線

警告
	z 確保使用妥當的工作電壓並確保妥當施加直流電或交流電。 
任何接線錯誤都可能導致損壞或火災。

注意
	z 請勿拉扯電線， 或將電線塞入本產品。 可能出現的故障原因。

接線示例和 M12 連接器 Pin 佈局

	�接線示例

L-

C/Q

L+

IO-Link 主控器

M12 連接器

L+ (Pin-1)

IO-Link C/Q (Pin-4)

L- (Pin-3)

	�M12 連接器 Pin 佈局

未連接

未連接

IO-Link C/QL-

L+

連接器類型 ： M12、 5  Pin 、 A 碼
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6	 如何使用
本產品是符合 IO-Link 標準的產品。
按照 「 5  接線」 （第 6 頁） 連接本產品。
控制器可使 LED 亮起、 閃爍或熄滅、 或控制蜂鳴器。
變更 「操作模式」 設定啟用以下模式 ：
	z 簡單模式
	z 進階模式

	�簡單模式
此模式僅藉由開啟和關閉各 LED 和蜂鳴器來進行簡單控制。
使用參數指定其他設定。
請參閱下表發送處理過的資料。

位元 0 位元 1 位元 2 位元 3 位元 4 位元 5 位元 6 位元 7

位元組 0 資料 LED 元件 （紅色）
開啟 / 關閉

未使用 未使用 未使用 未使用 未使用 未使用 未使用

位元組 1 資料 LED 元件 （黃色）
開啟 / 關閉

位元組 2 資料 LED 元件 （綠色）
開啟 / 關閉

位元組 3 資料 LED 元件 （藍色）
開啟 / 關閉

位元組 4 資料 LED 元件 （白色）
開啟 / 關閉

位元組 5 資料 蜂鳴器
開啟 / 關閉

	�進階模式
此模式進行進階控制， 例如使各 LED 亮起、 閃爍與關閉以及發出聲音、 間歇性發出嗶聲、 或停止蜂鳴器。
使用參數指定其他設定。
請參閱下表發送處理過的資料。
啟用間歇式蜂鳴器設定以使蜂鳴器重複發出 500 ms 的聲音並停止蜂鳴器 500 ms。
如需各 LED 的樣式， 請參閱 （第 8 頁）。

位元 0 位元 1 位元 2 位元 3 位元 4 位元 5 位元 6 位元 7

位元組 0 資料 LED 元件 （紅色）
開啟 / 關閉 未使用 LED 樣式 （紅色） 未使用

位元組 1 資料 LED 元件 （黃色）
開啟 / 關閉 未使用 LED 樣式 （黃色） 未使用

位元組 2 資料 LED 元件 （綠色）
開啟 / 關閉 未使用 LED 樣式 （綠色） 未使用

位元組 3 資料 LED 元件 （藍色）
開啟 / 關閉 未使用 LED 樣式 （藍色） 未使用

位元組 4 資料 LED 元件 （白色）
開啟 / 關閉 未使用 LED 樣式 （白色） 未使用

位元組 5 資料 蜂鳴器
開啟 / 關閉 未使用 間歇式蜂鳴器 未使用
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	� LED 樣式

設定 說明

0 亮起 示例 ： 位元組 0 資料 = �01h 紅燈
位元組 1 資料 = �11h 黃色閃爍 （1 秒週期）
位元組 2 資料 = �31h 綠色閃爍（250 ms 週期）
位元組 3 資料 = �61h 藍色閃三下
位元組 4 資料 = �00h 白色關閉
位元組 5 資料 = �11h 間歇式蜂鳴器

1 1 秒閃爍 （慢速）

2 500 ms 閃爍 （中速）

3 250 ms 閃爍 （快速）

4 閃一下

5 閃兩下

6 閃三下

注意事項
	z 設定 4、 5 和 6 不能與 LED 元件的多色 LR6-E-MZ 一起使用。 
各 LED 可能無法正確亮起。
	z 設定 4、 5 和 6 不能與 WD 傳送器一起用於無線資料通訊系統。 
可能無法採集正確資料。
	z 間歇式蜂鳴器和 LED 樣式不同步。

	�參數設定
如需有關參數設定的資訊， 請從我們首頁 （https://www.patlite.com/） 上的 LR6-IL 頁面下載 IODD。
也請採用相同方式下載和使用參數表。
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7	 蜂鳴器設定

注意
	z 進行操作時， 請勿用力過猛。 若不遵守規定， 將由於破損或變形而導致損壞。
	z 請勿使用尖銳物體進行操作。 若不遵守規定， 可能導致損壞以及使開關失效或使接觸零件之間無法
接觸。

蜂鳴器元件
仰視圖

■ 指出 DIP 開關的位置。 
（向下表示 「開啟」。）

	�DIP 開關組態表

蜂鳴聲
DIP 開關

聲音樣式
DIP 開關

音量
1 2 3

1 號 關閉  關閉 快速間歇性嗶聲 （呼號） 關閉 標準

2 號 開啟  關閉 連續發出嗶聲 開啟 降噪

3 號 關閉  開啟 快速高低音
備註 ： �DIP 開關 4 未使用。 

出廠預設設定使所有 DIP 開關都處於 「關閉」 
（向上） 位置。

4 號 開啟  開啟 掃地聲
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8	 拆除元件方式
按照以下程序拆卸元件， 例如拆除蜂鳴器元件或變更 LED 元件的佈局時請按照以下程序進行。

影片連結

注意
	z 請確保先與電源斷開連接再進行。
	z 請勿對各元件或機身施加過大扭矩或強烈衝擊。 若不遵守規定， 將導致損壞或故障。
	z 請勿觸摸連接器區域或機身內部和 LED 元件。 若不遵守規定， 將導致損壞或故障。
	z 連接時， 務必鎖牢各元件。 若不遵守規定， 將導致損壞或故障。
	z 以下列方式拆卸元件。 任何其他方法都可能導致產品損壞。 
連接 ： 將元件連接至機身， 一次一個。 
拆除 ： 拆除上部時， 請握牢底部。

請從機身元件開始連接各元件，
一次一個。

如果從頂部連接， 可能造成
元件損壞。

注意事項
	z 各產品的最大連接元件數是五個 LED 元件， 再加上一個蜂鳴器元件。
	z 將多色 LED 元件 LR6-E-MZ 用於 LR6 (60 mm) 信號塔時， 每個產品的最大連接元件數是一個 LED 元件和一個蜂鳴器元
件。
	z 使用無線資料採集系統 WD 時， 每個產品的最大連接元件數是三個 LED 元件。
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<LED/ 蜂鳴器元件 >

	�拆除

逆時針轉動機身或 LED 元件即可解鎖， 然後向上升起將
其拆除。

	� 定位標記
< 鎖定 > < 解鎖 >

LED 元件或蜂鳴器元件

機身或 LED 元件

	�連接

連接後對齊定位標記。

	� 定位標記
< 解鎖 > < 鎖定 >

插入後對齊定位標記， 然後順時針轉動元件將其鎖定。
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< 機身元件 >

	�拆除

在握住直接嵌裝托架的同時， 逆時針轉動 M12 托架，
直到其解鎖， 然後將其上拉即可拆除。

	� 定位標記
< 鎖定 > < 解鎖 >M12 托架

直接嵌裝托架

	�連接

連接後對齊定位標記。

	� 定位標記
< 解鎖 > < 鎖定 >

插入後對齊定位標記， 然後順時針轉動元件將其鎖定。
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< 蜂鳴器元件連接故障排除 >
蜂鳴器元件在拆除後， 通常處於下圖所示的狀態。

凹槽
凸條

蜂鳴器元件 
（已拆卸）

仰視圖

定位標記

蜂鳴器元件

LED 元件

機身
當蜂鳴器元件已從產品拆除時， 蜂鳴器元件內部的凸條卡入凹槽。

注意
如果蜂鳴器元件未連接妥當， 請檢查蜂鳴器元件內部的凸條是否有卡入凹槽。 如果凸條如下圖所示未卡入凹槽， 請參考
下一頁連接蜂鳴器元件。
另外， 如下圖所示， 取決於蜂鳴器元件的拆除方式， 凸條可能會在拆除過程中滑出凹槽。
在此狀態下將蜂鳴器元件重新連接至產品可能會導致損壞。

蜂鳴器元件
仰視圖

凹槽

凸條
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如果蜂鳴器元件未連接妥當， 請使用以下程序。

凹槽
凸條

以逆時針方向轉動蜂鳴器元件內部的零件。
轉動直到凸條卡入凹槽， 然後將蜂鳴器元件連接至產品。

蜂鳴器元件
仰視圖

以逆時針方向轉動此零件。
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<LED 元件重新配置示例 >

	�將 LED 元件移動到更低處

1	 拆除區域中待拆除 LED 元件正上方的 LED 元件。

3	 將定位標記對齊並插入在 1  中拆除的 LED 元件，
然後順時針轉動 LED 元件將其鎖定到位。

2	 逆時針轉動 LED 元件， 同時握住相鄰 LED 元件
以解鎖， 然後向上拉。
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	�新增 LED 元件

1	 拆除區域上面的 LED 元件以連接其他 
LED 元件。

3	 將定位標記對齊並插入在 1  中拆除的 LED 元件，
然後順時針轉動 LED 元件將其鎖定到位。

2	 將定位標記對齊並插入 LED 元件， 然後
順時針轉動 LED 元件將其鎖定到位。
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	�變更 LED 元件的位置

1	 拆除將改變位置之 LED 元件正上方的 
LED 元件。

3	 拆除該位置正上方的 LED 元件以新增 
LED 元件。

2	 拆除將改變位置的 LED 元件。

4	 連接在 2  中拆除的 LED 元件。
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5	 連接在 3  中拆除的 LED 元件。 6	 連接在 1  中拆除的 LED 元件。
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<LED 元件故障排除 >
下面指出 LED 元件的結構。

狀態 條件

LED 元件

機身
LED 元件 

（已拆卸）
俯視圖

透鏡

凸條 / 凹槽

凸條 / 凹槽

定位標記

當 LED 元件已從產品拆除時， 透鏡的凸條通常卡入凹槽。

LED 元件

機身

LED 元件 
（已拆卸）

俯視圖

透鏡

凹槽

凸條

凹槽

凸條

定位標記

當 LED 元件連接至產品時， 透鏡的凸條通常不會位於凹槽中。
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注意
如果 LED 元件未妥當連接， 請檢查 LED 元件內部透鏡的凸條是否有卡入凹槽。 如果凸條如下圖所示未卡入凹槽， 請參考
下一頁連接 LED 元件。
另外， 如下圖所示， 取決於 LED 元件的拆除方式， 凸條可能會在拆除過程中滑出凹槽。
在此狀態下將 LED 元件重新連接至產品可能會導致損壞。

LED 元件
俯視圖

透鏡

凹槽

凸條

凸條

凹槽

請勿如下圖所示拆除 LED 元件。
透鏡的凸條將滑出凹槽。
在此狀態下將 LED 元件重新連接至產品可能會導致損壞。

1	 同時拆除多個 LED 
元件。

2	 將目標 LED 元件從已拆除
的多個 LED 元件拆除。

透鏡的凸條滑出凹槽。
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如果 LED 元件未連接妥當， 請使用以下程序。

LED 元件
仰視圖

LED 元件
（可連接狀態）

俯視圖

透鏡

以逆時針方向轉動 LED 元件內部的透鏡。
轉動直到透鏡卡入到位， 然後將 LED 元件連接至產品。

透鏡

凸條 / 凹槽

凸條 / 凹槽
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9	 故障排除
按照下表中的說明排除發生的問題。

編號 問題 確認 補救措施

1 LED 未亮起。
接線是否已連接妥當？ 請參閱考 「 5  接線」 （第 6 頁） 中

的說明對 LED 重新接線。

電源是否供應適當的電壓和電流？ 檢查連接的 IO-Link 是否送出適當的電壓。

2 LED 的顏色與希望的顏色不同。

處理資料是否正確？
請參閱 「 6  如何使用」 （第 7 至 
8 頁） 中的說明， 並且重新發送處理
資料。

是否有使用自訂獨立顏色控制元件？
發送與控制中所選顏色相容的處理資料，
而不是與獨立顏色控制元件的淺色相容的處
理資料。

3 LED 未閃爍。
處理資料是否正確？

請參閱 「 6  如何使用」 （第 7 至 
8 頁） 中的說明， 並且重新發送處理
資料。

參數是否正確？ 請參閱 「 6  如何使用」 （第 7 至 
8 頁） 中的說明指定參數。

4 蜂鳴器的聲音偏低。 蜂鳴器的音量設定是否太低？ 請參閱 「 7  蜂鳴器設定」 （第 9 頁）
中的說明調整音量。

5 蜂鳴器未發出聲音。

處理資料是否正確？ 請參閱 「 6  如何使用」 （第 7 至 
8 頁） 中的說明發送處理資料。

蜂鳴器元件是否已連接？

蜂鳴器元件是選配零件。
檢查 「12 選配零件」 （第 27 頁），
然後參考 「 8  拆除元件方式」 （第 10 
至 21 頁） 將蜂鳴器元件連接至產品。

檢查 「查詢資訊」， 如果在上述故障排除後仍無法解決問題， 請聯絡最近的 PATLITE 銷售代表。

查詢資訊

產品名稱 IO-Link 信號塔 購買日期 /      /

型號 ( → 2  如何選型 [ 第 2 頁 ]) 問題 請盡可能詳細說明。
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10	 規格

一般規格

型號 LR6-3ILWMNW-RYG

額定電壓 24 V DC

電壓容差範圍 18 V DC 至 30 V DC

額定消耗電流
標準 170 mA

最大 200 mA

額定功耗
標準 4 W

最大 5 W

衝擊電流 10 A / 0.3 msec

使用溫度範圍 -20 ° C 至 +50 ° C

使用濕度範圍 90 % RH 或以下 ； 無結霜

儲存溫度範圍 -30 ° C 至 +60 ° C

儲存濕度範圍 90 % RH 或以下 ； 無結霜

安裝位置 室內

安裝方向 直立方向

保護等級 IP65， NEMA TYPE 4X， 13

環境條件 直立方向安裝時

絕緣電阻 充電零件和非充電金屬零件之間的電壓為 500 V DC 時達 5 MΩ 或以上

耐壓測試 充電零件與非充電金屬零件之間的電壓為 500 V AC 時耐受 1 分鐘

質量 （容差 ： ±10 %） 0.38 kg

外部尺寸 請參閱 「 3  名稱和尺寸」

合規標準
UL 508， CSA-C22.2 第 14 號， EMC 指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)

RoHS 指令 (EN 50581)， FCC 第 15 部分 B 子部 A 類
KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)

備註 各 LED 的亮度可隨 LED 的特性或各個 LED 或產品的顏色變化而異。

功能

- LED 控制
- 蜂鳴器控制

- 操作模式 / 樣式設定
- LED 閃爍 / 間歇
- 蜂鳴器樣式設定

通訊規格

IO-Link 修訂版 1.1

傳輸速度 COM2 (38.4 kbps)

最短週期時間 8 ms

處理資料長度 6 位元組 / 0 位元組 （從主控器輸入 / 輸出至主控器）

廠商 ID 763

裝置 ID 80001

各地區 / 國家的法律所定義的要求及內容， 僅於各地區 / 國家語言的使用手冊中特別定義，
因此相關法規及規範請查閱各地語言的使用手冊， 以免誤觸當地規範。
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型號 LR6-ILWMNW LR6-ILWCNW

額定電壓 24 V DC

電壓容差範圍 18 V DC 至 30 V DC

額定消耗電流
標準 170 mA

最大 200 mA

額定功耗
標準 4 W

最大 5 W

衝擊電流 10 A / 0.3 msec

使用溫度範圍 -20 ° C 至 +50 ° C

使用濕度範圍 90 % RH 或以下 ； 無結霜

儲存溫度範圍 -30 ° C 至 +60 ° C

儲存濕度範圍 90 % RH 或以下 ； 無結霜

安裝位置 室內

安裝方向 直立方向

保護等級 IP65， NEMA TYPE 4X， 13

環境條件 直立方向安裝時

絕緣電阻 充電零件和非充電金屬零件之間的電壓為 500 V DC 時達 5 MΩ 或以上

耐壓測試 充電零件與非充電金屬零件之間的電壓為 500 V AC 時耐受 1 分鐘

質量 （容差 ： ±10 %） 0.2 kg 0.16 kg

外部尺寸 請參閱 「 3  名稱和尺寸」

合規標準
UL 508， CSA-C22.2 第 14 號， EMC 指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)

RoHS 指令 (EN 50581)， FCC 第 15 部分 B 子部 A 類
KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)

功能

- LED 控制
- 蜂鳴器控制

- 操作模式 / 樣式設定
- LED 閃爍 / 間歇
- 蜂鳴器樣式設定

通訊規格

IO-Link 修訂版 1.1

傳輸速度 COM2 (38.4 kbps)

最短週期時間 8 ms

處理資料長度 6 位元組 / 0 位元組 （從主控器輸入 / 輸出至主控器）

廠商 ID 763

裝置 ID 80001

各地區 / 國家的法律所定義的要求及內容， 僅於各地區 / 國家語言的使用手冊中特別定義，
因此相關法規及規範請查閱各地語言的使用手冊， 以免誤觸當地規範。
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11	 維修零件
這些是供客戶為產品修理或更換零件時使用的各種零件。

O 型圈 60 頂蓋 60 [W/A] 遮光板 60

	 5 個 	 5 個
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12	 選配零件
下面列出本產品的選配零件。 （首列 ： 零件名稱 ； 底部 ： 型號）

LED 元件

LR6-E

型號組態

型號 LED 元件顏色 燈罩顏色

型號 LR 6 - E -

*  LR6   -  Z
R  紅色

Y  黃色

G  綠色

B  藍色

C  白色

M  多色 *

（沒有）  有色球罩

Z  透明球罩

外部圖

（單位 ： mm）

(10)

40

φ60

一般規格

型號 LR6-E- □□

使用溫度範圍 -20 ° C 至 +50 ° C

使用濕度範圍 90 % RH 或以下 ； 無結霜

質量 
（容差 ： ±10 %） 0.060 kg

備註 各 LED 的亮度可隨 LED 的特性或各個 LED 或產品的顏色變
化而異。
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蜂鳴器元件

LR6-BW 

型號組態

型號 機身顏色 
（材質）

型號 LR 6 - B W

W  米白色 (PC)

外部圖

（單位 ： mm）

53.5

φ60

一般規格

型號 LR6-BW

使用溫度範圍 -20 ° C 至 +50 ° C

使用濕度範圍 90 % RH 或以下 ； 無結霜

質量 
（容差 ： ±10 %） 0.060 kg

蜂鳴聲 / 頻率 （標準
值）

1 號 快速間歇性嗶聲 （呼號） / 3378 Hz

2 號 連續發出嗶聲 / 3378 Hz

3 號 快速高低音 / 2016 Hz 與 3012 Hz

4 號 掃地聲 / 1000 Hz 至 4032 Hz

聲壓位準 標準值 84 dB
降噪大約 -10 dB
用 DIP 開關切換
請參閱 「 7  蜂鳴器設定」

環境條件 蜂鳴聲 ： 從距離蜂鳴器音源 1 m 的總圓周處測量的 4 號掃
地聲。
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無線數據通訊系統傳送器

WDT-6LR-Z2

型號組態

型號
相容產品

型號 WDT - 6LR - Z2

6LR  LR 型信號塔尺寸 ： Φ60

外部圖

（單位 ： mm）

10

70

φ60

一般規格

型號 WDT-6LR-Z2

使用溫度範圍 -20 ° C 至 +50 ° C

使用濕度範圍 85 % RH 或以下 ； 無結霜

質量 
（容差 ： ±10 %） 0.085 kg

通訊標準 IEEE 802.15.4 （無線通訊）

通訊頻率 2405 MHz 至 2480 MHz （16 條通道）

通訊距離 估計約為 30 m （參考值）
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下表列出連接用的選配零件 ：

桿式安裝 壁式安裝支架 壁式安裝支架

SZP-004W SZK-001U SZK-003W

圓盤底座 圓盤底座 鋁桿

SZ-010 SZ-016A POLE-[100/300/800]A21
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